
Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompaları
ECP Serisi

EEI<=0.23
ecodesign - ErP 2009/125/EC 
Direktifine Uygun
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FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
ECP25-6-130 SERİSİ

Malzeme Özellikleri
Rulman : Seramik

Yatak Burcu : Pirinç

Motor Gövdesi : Alüminyum

Conta : Silikajel EPDM

Pompa Gövdesi : Döküm

Fan (Çark) : Plastik

Paslanmaz Kılıf : AISI304

Koruyucu Kalkan : AISI304

Mil : Seramik

Kontrol Kutusu : Nylon + ABS

Elektriksel Özellikler
Elektrik Besleme : 230V - 50Hz Monofaze
Koruma Sınıfı : IP 44
Gürültü Seviyesi : <= 45 dB(A)
Akım Değeri : 0.38A

Pompa Özellikleri
Rakorlar Arası Uzunluk : 130 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket
Enerji Verimlilik (EEI) Değeri : <= 0,23
Nominal Basınç : PN 6/10
Boru Bağlantısı : Dişli Bağlantı / G1 1/2-Rp1

Akışkan Sıcaklığı : -10°C  dan +110°C’ a kadar
Akışkan Niteliği : Temiz, aşındırıcı katı partikül içermeyen, sert 
olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikte su ile kullanıma uygundur.

Ölçüler
B1  : 155 mm
B2  : 105 mm
H1  : 129 mm
H2  : 101 mm
L1  : 130 mm
L2  : 80 mm
G  : 1 1/2”
Net Ağırlık  : 2.3 kg

Not: 1 (bir) takım rakor bağlantı seti, kutu içeriğiyle birlikte 
standart olarak sunulmaktadır.

Performans Eğrisi
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FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
ECP25-6-180 SERİSİ

Malzeme Özellikleri
Rulman : Seramik

Yatak Burcu : Pirinç

Motor Gövdesi : Alüminyum

Conta : Silikajel EPDM

Pompa Gövdesi : Döküm

Fan (Çark) : Plastik

Paslanmaz Kılıf : AISI304

Koruyucu Kalkan : AISI304

Mil : Seramik

Kontrol Kutusu : Nylon + ABS

Elektriksel Özellikler
Elektrik Besleme : 230V - 50Hz Monofaze
Koruma Sınıfı : IP 44
Gürültü Seviyesi : <= 45 dB(A)
Akım Değeri : 0.38A

Pompa Özellikleri
Rakorlar Arası Uzunluk : 180 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket
Enerji Verimlilik (EEI) Değeri : <= 0,23
Nominal Basınç : PN 6/10
Boru Bağlantısı : Dişli Bağlantı / G1 1/2-Rp1

Ölçüler
B1  : 155 mm
B2  : 105 mm
H1  : 129 mm
H2  : 101 mm
L1  : 180 mm
L2  : 80 mm
G  : 1 1/2”
Net Ağırlık  : 2.3 kg

Performans Eğrisi
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Akışkan Sıcaklığı : -10°C  dan +110°C’ a kadar
Akışkan Niteliği : Temiz, aşındırıcı katı partikül içermeyen, sert 
olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikte su ile kullanıma uygundur.

Not: 1 (bir) takım rakor bağlantı seti, kutu içeriğiyle birlikte 
standart olarak sunulmaktadır.
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FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
ECP25-6-180 BRONZ SERİSİ

Malzeme Özellikleri
Rulman : Seramik

Yatak Burcu : Pirinç

Motor Gövdesi : Alüminyum

Conta : Silikajel EPDM

Pompa Gövdesi : Bronz

Fan (Çark) : Plastik

Paslanmaz Kılıf : AISI304

Koruyucu Kalkan : AISI304

Mil : Seramik

Kontrol Kutusu : Nylon + ABS

Elektriksel Özellikler
Elektrik Besleme : 230V - 50Hz Monofaze
Koruma Sınıfı : IP 44
Gürültü Seviyesi : <= 45 dB(A)
Akım Değeri : 0.38A

Pompa Özellikleri
Rakorlar Arası Uzunluk : 180 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket
Enerji Verimlilik (EEI) Değeri : <= 0,23
Nominal Basınç : PN 6/10
Boru Bağlantısı : Dişli Bağlantı / G1 1/2-Rp1

Performans Eğrisi

Akışkan Sıcaklığı :-10°C  dan +110°C ’ a kadar
Akışkan Niteliği : Temiz, aşındırıcı katı partikül içermeyen, sert 
olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikte su ile kullanıma uygundur.

Not: 1 (bir) takım rakor bağlantı seti, kutu içeriğiyle birlikte 
standart olarak sunulmaktadır.

Malzeme Özellikleri
B1  : 140 mm
B2  : 90 mm
H1  : 134 mm
H2  : 96 mm
L1  : 180 mm
L2  : 90 mm
G  : G1 1/2”
Net Ağırlık  : 2.3 kg
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FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
ECP32-10-180 & ECP25-10-180 SERİLERİ

Malzeme Özellikleri
Rulman : Seramik

Yatak Burcu : Pirinç

Motor Gövdesi : Alüminyum

Conta : Silikajel EPDM

Pompa Gövdesi : Döküm

Fan (Çark) : Plastik

Paslanmaz Kılıf : AISI304

Koruyucu Kalkan : AISI304

Mil : Seramik

Kontrol Kutusu : Nylon + ABS

Elektriksel Özellikler
Elektrik Besleme : 230V - 50Hz Monofaze
Koruma Sınıfı : IP 44
Gürültü Seviyesi : <= 45 dB(A)
Akım Değeri : 0.38A

Pompa Özellikleri
Rakorlar Arası Uzunluk : 180 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket
Enerji Verimlilik (EEI) Değeri : <= 0,23
Nominal Basınç : PN 6/10
Boru Bağlantısı : Dişli Bağlantı / G1 1/2-Rp1

Performans Eğrisi

Akışkan Sıcaklığı : -10°C  dan +110°C ’ a kadar
Akışkan Niteliği : Temiz, aşındırıcı katı partikül içermeyen, sert 
olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikte su ile kullanıma uygundur.

Not: 1 (bir) takım rakor bağlantı seti, kutu içeriğiyle birlikte 
standart olarak sunulmaktadır.

Malzeme Özellikleri
B1  : 129.5 mm
H1  : 220 mm
H2  : 184 mm
L1  : 180 mm
G  : G1 1/2” & 2”
Net Ağırlık  : 3.4 kg

G1 1/2” & 2”
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FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
ECP32-10-180 BRONZ SERİSİ 

Malzeme Özellikleri
Rulman : Seramik

Yatak Burcu : Pirinç

Motor Gövdesi : Alüminyum

Conta : Silikajel EPDM

Pompa Gövdesi : Bronz

Fan (Çark) : Plastik

Paslanmaz Kılıf : AISI304

Koruyucu Kalkan : AISI304

Mil : Seramik

Kontrol Kutusu : Nylon + ABS

Elektriksel Özellikler
Elektrik Besleme : 230V - 50Hz Monofaze
Koruma Sınıfı : IP 44
Gürültü Seviyesi : <= 45 dB(A)
Akım Değeri : 0.38A

Pompa Özellikleri
Rakorlar Arası Uzunluk : 180 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket
Enerji Verimlilik (EEI) Değeri : <= 0,23
Nominal Basınç : PN 6/10
Boru Bağlantısı : Dişli Bağlantı / G1 1/2-Rp1

Performans Eğrisi

9.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.5

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q(m3/h)

H
 (m

)

Akışkan Sıcaklığı : -10°C  dan +110°C ’ a kadar
Akışkan Niteliği : Temiz, aşındırıcı katı partikül içermeyen, sert 
olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikte su ile kullanıma uygundur.

Not: 1 (bir) takım rakor bağlantı seti, kutu içeriğiyle birlikte 
standart olarak sunulmaktadır.

Malzeme Özellikleri
B1  : 140 mm
B2  : 90 mm
H1  : 134 mm
H2  : 96 mm
L1  : 180 mm
L2  : 90 mm
G  : G1 1/2”
Net Ağırlık  : 2.3 kg
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ECP25-6-130 & ECP25-6-180 SERİLERİ CE BELGESİ
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ECP25-10-180 SERİSİ CE BELGESİ
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ECP32-10-180 SERİSİ CE BELGESİ



Satış Sonrası Hizmetler

35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 100’ü aşkın servis 

noktası ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli 

yanınızdayız.(Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 14
34775 Ümraniye - İstanbul / Türkiye 
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx)  •  Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr

R
ev

. 1
2/

20
20


